SPIS OZNACZEN

TYP SUFITU: = = mm mm ZAKRES OPRACOWANIA
SYMBOL| OPIS

Z1- ZABUDOWA WNEKOWA PRZEZNACZONA NA SZAFKI SZATNIOWE
PRZEDSTAWIONA NA WIZUALIZACJI HALLU, SZCZEGOLOWE OPRACOWANIE PO
AKCEPTACJI ZAMAWIAJACEGO

@ (=) ) SUFIT PODWIESZANY Z BLACHY CIETO-CIAGNIONEJ Z
‘ ALUMINIUM SZCZOTKOWANGO NA PODKONSTRUKCJI SYSTEMOWEJ 72 - ZABUDOWA SCIANY W SYSTEMIE SZKIELETOWYM, POSZYCIE 2 x GK TYPU RIFLEX
FOMAT :120X60cm ,MOCOWANY W KASETACH Z WYTWORZONYMI WNEKAMI PODSWIETLONYMI OBUSTRONNIE TASMAMI LED 60/m

] | | | | | \ \ \ S3 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY MALOWANY NA BIALO FARBA SZCZEGOLOWE OPRACOWANIE PO AKCEPTACJI ZAMAWIAJACEGO
AKRYLOWA OPTIVA SATIN WHITE PRODUCENT TIKKURILA*

$1 SUFIT PODWIESZANY ZWELNY DRZEWNEJ TYP: FINE :KOLOR : RAL 9010 ;
FOMAT :120X60cm ,MOCOWANIE TYPU: VK-09;FIRMA HERADESIGN*

Z3 - LADA RECEPCYJNA ZGODNA Z WIZUALIZACJA WYKONANA Z LAKIEROWANYCH PLYT
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ S4 SUFIT PODWIESZANY Z WELNY DRZEWNEJ WIAZANEJ MAGNEZYTEM MDF Z WZMOCNIONYM BLATEM, SZCZEGOLOWE OPRACOWANIE PO

I I | ~ |
. TYP: MICRO , FORMAT 120X60cm, gr.25mm AKCEPTAC| ZAMAWIAJACEGO
I | | > |l | | | | \ \ \ \ KOLOR DO UZGODNIENIA PODCZAS NADZOROW

(SUGEROWANY RALS005 ): PRODUCENT HERADESIGN Z4 - PRZESTRZENNA OKLADZINA SCIENNA Z LAKIEROWANEGO MDF ZGODNA Z

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ _—" ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ S5 SUFIT Z PIANKI AKUSTYCZNEJ O PARAMETRACH TLUMIENIA ZGODNYCH WIZUALIZACJA HALLU, SZCZEGOLOWE OPRACOWANIE PO AKCEPTACJI
L . | o o ‘ ‘ ‘ P ‘ ‘ ‘ ‘ o Z ZASTOSOWANYM SUFITEM Z WELNY DRZEWNEJ LUB LEPSZYCH ZAMAWIAJACEGO
| i R - \ \ | =~ | \ \ \ \‘ (MOZLIWOSE MONTAZU INNEJ OKLADZINY O POWYZSZYCH
N 345 4 160 TR - F— 160 ' 162 ' 160 ' 362 3 - PARAMETRACH JESLI UKLAD STEZEN GO UMOZLIWI) DX1 - DRZWI DO LAZIENKI, JEDNOSKRZYDLOWE, PELNE, ALUMINIOWE,
\ \ \ \ \ \ \ \ - OTWOR WENTYLACYJNY O POWIERZCHNI NIE MNIEJSZEJ NIZ 0.014m2 DLA DOPLYWU
s Y LUB INNE ODPOWIADAJACE FORMIE | CHARAKTERYSTYCE TECHNICZNEJ POWIETRZA KOLOR DO UZGODNIENIA (SUGEROWANY BIALY),
| | | | | | | L KLAMKA-KLAMKA RUKO 951512, ZAMEK NEMEF WC1064, BLOKADA WC RUKO 954585,
@* — I et — 4@ Samozamykacz ASSA ABLOY DC340 RAMIE L193
rojektowana
bape . |l _ | | | | | | | | WYKONCZENIE POSADZEK: DX3 - DRZWI DO LAZIENKI, JEDNOSKRZYDLOWE, PELNE, ALUMINIOWE,
= s SYMBOL| OPIS OTWOR WENTYLACYJNY O POWIERZCHNI NIE MNIEJSZEJ NIZ 0.028m2 DLA DOPLYWU
8 @ 1 | | | | | | | | | | P1 WYKLADZINA WINYLOWA iQ GRANIT; POWIETRZA KOLOR DO UZGODNIENIA (SUGEROWANY BIALY),
5 | KOLOR : 3040384 ;FIRMA TARKETT * KLAMKA-KLAMKA RUKO 951512, Samozamykacz ASSA ABLOY DC340 RAMIE L193

e o ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ P2 WYKLADZINA WINYLOWA -SAFETRED SPECTRUM LIGHT GREY

oddymina gk @fodoue 535 5

DX2 - DRZWI DO LAZIENKI, JEDNOSKRZYDLOWE, PELNE, ALUMINIOWE,

o 0 2 T KOLOR :3819800 ;FIRMA TARKETT / \
i JRay i \ \ \ \ \ \ \ \ OTWOR WENTYLACYJNY O POWIERZCHNI NIE MNIEJSZEJ NIZ 0.014m2 DLA DOPLYWU
N | o P3 WYKLADZINA DYWANOWA SINTELON HORIZON POWIETRZA KOLOR DO UZGODNIENIA (SUGEROWANY GRAFIT),
1 5 1 @9 \ \ \ \ \ \ \ \ KOLOR : 5855004; FIRMA TARKETT* KLAMKA-KLAMKA RUKO 951512, ZAMEK NEMEF WC1064, BLOKADA WC RUKO 954585,
3 ol | | | | | | | | P Eggﬁ%%ﬁo’v’c'i”“’* GRANIT BLACK GALAXY PLOMIENIOWANY DX4 - DRZWI BEZFELCOWE (UKRYTE ZLICOWANE ZE SCIANA, W KOLORZE SCIANY

‘ ‘ 3.7 |biuro
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| | | | | | | | P5 PLYTKI PODLOGOWE DX5 - DRZWI DWUSKRZYDLOWE SYMETRYCZNE, PROFIL SYSTEM - MB-78EI, EI60,
KOLOR: MAX GREY FORMAT:40X60cm PRODUCENT: STARGRES STAL SZCZOTKOWANA, POCHWYT RUROWY NA OBU SKRZYDLACH,
| | | ! | | | | | ZAMEK ROLKOWY,Samozamykacz ASSA ABLOY DC500 Z RKZ G461
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‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Fe WYKLADZINA ANTYSTATYCZNA -LINOLEUM XF SD DX6 - DRZWI DO SALI KINOWEJ, STALOWE, O PODNIESIONEJ IZOLACYJNOSCI AKUSTYCZNEJ,

-
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R e % | KOLOR : DARK GREY; FIRMA TARKETT*
o pim? wiladzio dynono A ASYMETRYCZNE 100+50, Samozamykacze ASSA ABLOY ,KLAMKA-KLAMKA,
I In T 3 | | | ! | | | | \ P7 PLYTKI PODLOGOWE KOLOR ZBLIZONY DO KOLORU $CIANY
5 T — g TYP :GRES TARTAN 5;FORMAT:33x33cm; PRODUCENT: TUBADZIN
1 =l g | N | | | | | | | |
[ - 205 1601 @8 160
=3 — 330] + . Yy .
g - 1 _r KD L 2 1 598 4 P8 PARKIET PRZEMYSLOWY <77 7n) MOZLIWOSC REALIZACJI OKNA OTWIERALNEGO (ZABEZPIECZENIE
= ‘ ‘ ‘ ] | ‘DAB WEDZONY;FORMAT:14x160cm A1 UMOZLIWIAJACE JEGO OTWARCIE TYLKO PRZEZ OSOBY DO TEGO
! O || _ ror - 221 UPRAWNIONE, NP. KLUCZYK)
T In ol H = P9 PARKIET PRZEMYSLOWY: DAB (WEDZONY); FORMAT 14 x 160mm
, _ L R R R | I " z = 2 - 2 z = - - s o ] KOLORYSTYKA DO UZGODNIENIA SUGEROWANY KOLOR CZARNY
g W 8 I == - (LISTWA COKOLOWA LICOWANA Z POWIERZCHNIA $CIANY,
I o | T | = ' 53942 ~ powirii i bt st | . MALOWANA NA JEJ KOLOR) UWAGA!!
N H 1ie . LY 24 BT .
1 T 1] 315 o [mogazyck mmﬁmnmmmmmm o ' ’
i ot 2 I \ 7oon?lparet rewions - P17 \ o | \ e e by o i P10 HIGIENICZNA MATA ANTYPOSLIZGOWA - SIATKA , NP GRIPWALKER® RYSUNEK STANOWI WYTYCZNE BUDOWLANE | NALEZY
. o ] 0 : T T W KKOLORYSTYKA DO UZGODNIENIA PODCZAS NADZOROW TRAKTOWAC GO JAKO REWIZJE W OBREBIE ZAKRESU
= = e . Y e = b | | | n (SUGEROWANY SZARY) WARSTWA DLA SPLYWU WODY Z BLACHY OPRACOWANIA
z 8 Ly S e ~ : ol — > _ iha” NIERDZEWNEJ
1 pt10 ! g 1 It 5%____ “““““““““““““““““““““““ o A 0 TN iy o S0 Qi iy 5 = = £
3 o N K Ew | | 7 L o % P11 PLYTKI PODLOGOWE : . :
ooz dwanos . . - | . i = DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJACEGO PROPONOWANE :SIGNUM SG13 WYPOSAZENIE t AZIENEK NIE MOZE ODBIEGAC OD
2 z T 7 TN 7 T ooty E NN |/ I " /B 771 77 S | - - S — < NV N AN | | G R N R FORMAT:30X60cm PRODUCENT: NOWA GALA . :
T | e HENE v Wi 53'W”Et‘filé’n‘ﬁféﬂﬁiém‘éﬁ%”wVSJWV,mwgmm % o on STANDARDOW ZASTOSOWANYCH W POZOSTALEJ CZESCI
) Jj g E El R | :: £ éﬁi%fﬁﬂ?Qﬁiii.fﬂfmﬁgfﬁé) ’ ‘I = P12 WYKLADZINA DY\g/ANOWAZMOZLIWOSCIAZADRUKU PRZEZNACZONA BUDYNKU, NALEZY JE PRZEDSTAWIC DO AKCEPTACJI
_ .8 _ _ £ I = W) | s ] I - ] DLA UZYTECZNOSCI PUBLICZNE .
s ST | 8 -
Aﬁ ) P : [ g, e o e iseso HE B NP. EGE CARPET TYP HIGHUINE 1100 ECOLINE* KoLorvsTvkaLuswzer| P ROJEKTANTA - PREFEROWANE WYPOSAZENIE (POZA
N I AN | | . Lo ol DO UZGODNIENIA PODCZAS NADZOROW BIALYM MONTAZEM) ZE STALI NIERDZEWNEJ
e H RS = | (ODTWOREYC POZOM STNEAGE) POSACEA) J R LISTWA COKOLOWA LICOWANA Z POWIERZCHNIA SCIANY -
a4 5| 7 T | [ - ot Gy T | 55 2 AL AN S I gy e R I D] 1 g | . o4 e | L STAL SZCZOTKOWANA
D L 28 liatte schogoua 11 LT 5 ‘ o ‘ i} sa.‘% |Tex T qEEEEEEEEEEEEE 1T | 9 , =10 : | KONSTRUKCJA ANTRESOLI (STROP | KONSTRUKCJA
I I +1661 27.39m2|pcv < ‘L#_; h=410 o B \ ® h=526 SE 19 |sala audyiorying X : .
H 5 | (ODTWORZYC Poﬁw ISTNIEJACE) POSADZKI) ‘ ‘ I &N Si%; sl @ _LL___ ________ :l-_l—} ______________ ﬁ"» b £ ‘ S 0 :: 64’_}{3‘43’1“92 W‘md;m o ‘ e LUB INNE ODPOWIADAJACE FORMIE | CHARAKTERYSTYCE TECHNICZNEJ NOSNA)POWINNA ODPOWlADAC WYMAGANIOM
22 o ' ' — ! ' 1 2 T T T LR ' t {3 : :
il , T G iy ", -2 %‘a% : z _m_ H H I o | | smess WYNIKAJACYM Z KLASY ODPORNOSCI POZAROWEJ
o - il e &l - \ . . )
" szacht 2 |E o 7 2 , s fosma LED 60/m L ‘ $ %a%‘ | ?ﬂrg - :I‘::I:::::::::::::: ::::::::::::% + ‘ N : s * - + WYKONCZEN'E PRZEGROD PIONOWYCH BUDYNKU LECZ NIE MN'EJSZYM NIZ DLA KLASY uDu
i # = - | | = + /
I N N | g s 10 0 =2 x 35 = =-f=-= Ew--ﬁ_ B I __[ i 7‘: S B S [ | A 1 I 1 /L L _ 7@ SYMBOL| _OPIs: (PREFEROWANE MALOWANIE OGNIOCHRONNE)
GioIele) T J g, o7 Y S/ 42 x 3o Dt —— A _QlF===33=====F========FF=====Ss=S==SSSpFSSSSSSSSSS==S35sSSssSS=sSS==s3m ¢ |0 Nl . S 2 Wi LATEKSOWA FARBA AKRYLOWA OPTIVA .PRODUCENT TIKKURILA*
— w0 el I m Tl ] & T S e i e Tl = | R 1 b l— H B i — }» — —_— = = = = — —g o @ KOLORYSTYKA DO UZGODNIENIA PODCZAS NADZOROW AUTORSKICH .
I U [wg & s . i ] -4 \ : \ 2AKRES S ' ! @ W2 LATEKSOWA FARBA AKRYLOWA OPTIVA PRODUCENT TIKKURILA* KOLOR KONSTRUKCJI ANTRESOLI ORAZ SCHODOW DO
—_— e — — =+ | H H— — FA——— 29 — — 3 —sm—  — B ] — —_— ' e — | - .
] ol - i | : PHOPRACOANA - KOLORYSTYKA DO UZGODNIENIA PODCZAS NADZOROW AUTORSKICH
e |1 8 l BN\ V=il 5 e 1 ;: ‘M%iwp — w3 OKLADZINA SCIENNA FORNIROWANA -GEMINI VENEER USTALENIA PODCZAS NADZOROW (PREFEROWANY
e KD Y ; O 39]uc aom 3/ D' R i A b KOLOR KAT. : KLON BIALY; FIRMA GUSTAWS * RAL9005)
Tan? kg dyianonc a g offorelyes s o > N | | | | T & | W4 OKLADZINA SCIENNA FORNIROWANA -METAL PANELS
L] | 0 e G o 160 0/ 2 5 35h - It ZACHONAG STNEJAGE POZONY POSADZEK HAXAT 18x98 | : hox18.3x300 | 1| o) .. w2 KOLOR KAT. : ALUMINIUM SZCZOTKOWANE; FIRMA GUSTAWS * ,
H ! “" ' *li ot gresoue e 2 oo 10 6 122 2 250 | (POBCHNANZAC 20 ST STHEICECO) | | g | +4666 / T s | W5 PLYTKI SCIENNE .FORMAT 10X20cm MATOWE KOLOR KAT. WSZELKIE MATERIALY BUDOWLANE | WYKONCZENIOWE
1 Lk y, R = = o = i o . . | Aol : PERLA; FIRMA VILAR ALBARO *(NA WYSOKOSG SUFITU PODWIESZNEGO) ; ; -
ES 15) 3.18 |sala_multimedialno—sala doswiadczefi dla dzieci L ) - =
| | %63 i %‘; ] e 576 304.79m2|parkiet drewniany/mata antyposlizgowa w niecce z blachy +1666=29019 mnpm ‘ 3,91 |Klotko [Jebodmn k— g - g W6 OKLADZINA SLUPOW -SIATKA CIETO CIAGNIONA ORAZ ELEMENTY WYPOSAZENIA NALEZY PRZEDSTAWIC DO
= il = toma LED 8/ 12 x 35 o | | B rrselealin U— T - o = T T 3 A ALUMINIUM SZCZOTKOWANE NA PODKONSTRUKCJI SYSTEMOWE AKCEPTACJI PROJEKTANTA
e e o El“ \ Lok koA o] B 1 W7 OKLADZINA KAMIENNA -GRANIT BLACK GALAXY POLEROWANY
=it i i Y a NA PODKONSTRUKCJI SYSTEMOWEJ FORMAT PLYT 60x40cm .. . .
A\ eI J"JLL J"J"L R W8 | OKLADZINA SCIENNA VINYLOWA XOREL -NEXTUS WIELKOSC | SZCZEGOLOWE ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW
- i ‘ i ‘ ‘ 15 KOLOR KAT. :2506.02; FIRVA VESCOM | KONSTRUKCYJNYCH WG PROJEKTU KONSTRUKCLI
. -+ T &= L T T L w9 OKLADZINA SCIENNA Z PLYT MDF LAKIEROWANYCH NA BIALO, POLMAT/
P ik F T i Il SATYNA, UKLAD OKEADZINY ZGODNY Z OPRACOWANIEM DOTYCZACYM
5 | 5 E | 5 WYKONCZENIA HALLU WYMIARY PODANE PRZY OZNACZENIACH STOLARKI |
[l W10 | 2xPLYTA GK TYPU RIFLEX MALOWANA FARBA LATEKSOWA AKRYLOWA, : :
10] 4 139 4 161 " 139 4 161 " 147 " 160 " 132 4 162 4 140 " 160 " 139, X 160 4 140 " 160 X 140 " 160 " 594 | 4 KOLORYSTYKA DO UZGODNIENIA PODCZAS NADZOROW SLUSARKI DRZWIOWEJ PODANO JAKO WYMIAR W SWIETLE
5 \ \ aw | [N (SUGEROWANA BIALA) UKLAD OKLADZINY ZGODNY Z OPRACOWANIEM OTWORU
- : B DOTYCZACYM WYKONCZENIA HALLU
L T - = = = = = = == = = P e e e e 4@ Wi GLADZ GIPSOWA MALOWANA FARBA LATEKSOWA AKRYLOWA WSZYSTKIE ELEMENTY ZNAJDUJACE SIE NA POWIERZCHNI
: KOLORYSTYKA DO UZGODNIENIA PODCZAS NADZOROW . ] .
o - (SUGEROWANA BIALA) SCIAN | SUFITOW WINNY BYC W ICH KOLORZE
S his!

7
150

w12 SZKLENIE W SYSTEMIE WITRYNOWYM 15mm MOCOWANE W PROFILACH (OSW'ETLEN | E, ELEMENTY KLI MATYZACJL WENTYLACJL

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ STALOWYCH SYSTEMOWYCH (KOLOR DO UZGODNIENIA PODCZAS

NADZOROW) , MOCOWANE GORADOL, POLACZENIE s2vB sysTemowe | OGRZEWANIA, CZUJKI | SYGNALIZATORY etc.) O ILE NIE

3.2 |biuro 3.4 |korytgrz ! &
36.62m2| wykladzina dywanowa = H T 73.03m2|pev [

\ i é T | | | | | | | NP SILKON ZOSTALO OPISANE INACZEJ.
2 5 [wi=< % E‘ T 0] © W13 OKLADZINA Z WELNY DRZEWNEJ WIAZANEJ MAGNEZYTEM
| [ ol & g | | | | | | e B oROW UWAGI ZAWARTE W ZATWIERDZONYM PROJEKCIE
) 8 O} ; . ‘ ‘ ‘ | | | ( SUGEROWANY RAL9005 ); PRODUCENT HERADESIGN® ARCHITEKTONICZNYM NIE ZMIENIONE ZAPISAMI
2| = Ty - - Wi4 | TYNK STRUKTURALNY - BETON, NINIEJSZEGO OPRACOWANIA NALEZY TRAKTOWAC JAKO
1 8 | NP. BETON ART - CALCE DESIGN, ECORSON
. H H - ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ W15 PLYTKI GRESOWE DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJACEGO PROPONOWANE : OBOW'AZUJA.CE

A

SIGNUM 8G12 FORMAT:30X60cm PRODUCENT: NOWA GALA*
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I 2 (o) ® \ \ \ \ \ ‘ W16 PLYTKI GRESOWE DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJACEGO PROPONOWANE :
| 1 & = SIGNUM SG13  FORMAT:30X60cm PRODUCENT: NOWA GALA*
I g (1] 7% i = o \ \ \ \ \ \ *LUB INNE ODPOWIADAJACE FORMIE | CHARAKTERYSTYCE TECHNICZNEJ
e B % 47 1
@f T J —& — — ooPr] = %t;_}g*ﬁ 1— 1—\0\# A — — _ = = — — — | _— e — — — — —‘ _ - — - — — —‘ _ - — - — — —‘ - - = = = ‘— _— L — —(i) STROP ANTRESOLI OPISANY NA RYSUNKACH KONSTRUKCJI
11l i H % _ 11 B g ¢ s \% i | | | | | | (PLYTA OSB NA KRATACH NA KONSTRUKCJI STALOWEJ) OD
' ' T : GORY WYKONCZONY ZGODNIE Z OPISEM P9, OD SPODU
I | Fo \ ‘ ‘ | | | ZGODNIE Z OPISEM S5
I - | | | | | |
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96.47m2|wykladzina dywanowa
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\9 | | | | | | I Gmina Kielce - Kielecki Park Technologiczny,
ul. Olszewskiego 6, 24-663 Kielce

|
Inwestor

£ | Wytyczne budowlane dla realizacji wystawy "ENERGIA" w budynku
. g Wyzszej Szkoty Umiejetnosci

Pigtro +2
& DZ. NR EW. 6/79; 6/80; 6/81; 6/332; 6/160; 6/161; 6/159; 6/163; | Faza W
- 7/9 OBR. 0005 KIELCE przy ul. Olszewskiego 6 w Kielcach
g .- . . Data
5 Fabryka Dekoracji Marcin Pietuch Ao 2014
° . . Podpi
S | opracowanie: |  arch. Piotr Giemborek ocps
X Nr. rys.
3 Rzut kondygnagji +2 AR-01
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